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SAMONOSNÉ VÁLCOVÉ NÁDRŽE 

	Objem
	průměr (cm)
	délka (cm)
	hmotnost (kg)

	NH 3 m3
	125
	300
	130

	NH 5 m3
	145
	350
	200

	NH 6 m3
	160
	350
	250

	NH 9 m3
	170
	450
	330

	NH 10 m3
	180
	450
	350

	NH 12 m3
	190
	450
	380

	NH 15 m3
	220
	450
	440

	NH 18 m3
	240
	450
	510

	NH 20 m3
	250
	450
	540


Válcové nádrže  jsou určeny k usazení do terénu horizontálně. Jsou konstruovány, aby rovnoměrně rozkládaly po celém obvodu nádrže hydrostatický tlak prosáklé povrchové a spodní vody.
Při deštích dochází ke zvýšení hladiny spodní vody kolem nádrže proto,že výkopem byla narušena struktura spodní části půdy a tím se vytvořila vana. Do té vsakuje voda snáze a je naplněna povrchovou vodou rychleji než okolní část pozemku.To je příčinou občasné deformace dna s následkem porušení pláště a nepropustnosti u nádrží(dosud nejčastěji vyráběných) s plochým dnem usazovaných na betonovou desku.
Díky těmto poznatkům jsme navrhli samonosnou nádrž s co nejvíce možnými oblými tvary . 
· konstrukce nádrže je samonosná 

· není nutno usazovat na předem připravenou betonovou desku 

· jímka je určena do jakéhokoli podloží i s výskytem spodní vody snadná manipulace včetně přepravy a uložení
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